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Copriferro in fondazione 5 (cinque) cm

Getto supplementare di protezione 5cm
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Getto supplementare di protezione 5cm

ø16/20

NOTA: gettare in opera i muri laterali unitamente alla soletta
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Armatura di base doppia maglia:

Direzione X: 1Ø16 ogni 20 cm

Direzione Y: 1Ø16 ogni 20 cm

Cls C25/30

Acciaio B450C

Spessore di calcolo parete: 40.0 cm

Armatura di base maglia superiore:

Direzione X: 1Ø16 ogni 20 cm

Direzione Y: 1Ø16 ogni 20 cm

Cls C25/30

Acciaio B450C

Spessore parete: 40.0 cm
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Armatura di base maglia inferiore:

Direzione X: 1Ø16 ogni 20 cm

Direzione Y: 1Ø16 ogni 20 cm

Cls C25/30

Acciaio B450C

Spessore parete: 40.0 cm

Spessore di esecuzione parete: 45.0 cm
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Getto supplementare di protezione 15cm,con rete in fibra
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Copriferro in elevazione 3 (tre) cm

NOTA: gettare in opera i muri laterali unitamente alla soletta
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Armatura di base doppia maglia:

Direzione X: 1Ø16 ogni 20 cm

Direzione Y: 1Ø16 ogni 20 cm

Cls C25/30

Acciaio B450C

Spessore parete: 40.0 cm

distanziatori in platea 1ø14/mq

Ltot. 130cm
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Getto supplementare di protezione 15cm,con rete in fibra
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